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Simplicity is all you need.
Jednoduchost je vse, co potrebujete.
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cz

Snadné pouzitt

PIn& elekiromechanicky
stroj s Casovacem a
iednoduchym,
infuitivnim ovléddanim.
Perfekini i pro mén&
zkugené vzivatele.

EN

Easiness of use

Fully electromechan-
ical basic machine
with timer, with simple
and intuitive controls.
Perfect fit even for the

less experienced user.

FR

Facilité d’utilisation
Machine de base
entiérement électro-
mécanique équipé de
programmateur, avec
commandes simples
ef infuitives.
Ajustement parfait
méme pour |'utilisateur
moins expérimenté.

Jet500 / Jet500plus

/4

Jet350

Jet400

DE

Unkomplizierte
Konstruktion
Vollstéindig elek-
fromechanische
Maschine mit Timer
und wenigen Bedien-
vorrichtungen, die
einfach ausgelegt
und intuitiv sind.
Kann von jedem be-
liebigen Benutzertyp
problemlos verwen-
det werden.

ES

Sencillez

Magquina fotalmente
electromecdnica

con temporizador,
con confroles simples
e intuitivos.

Perfecto para ser uti-
lizado por cualquier
fipo de usuario.
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cz

Robustnost

Télo stroje je vyrobeno z
nerezové oceli a jednoduchy
design zaru&uje maximdlnf
spolehlivost.

Viestrannost
Uzitng vyska myeky patii mezi
nejvys na trhu.

Vysoky vykon za rozumnou
cenu

Myci Eerpadla maiji vysoky
protok vody a s vynikaijici
hydraulickou hlavou klesa
spotffeba pouzité vody. Lehkd
a odolnd myci ramena z
kompozitnich materiald
zaru&ujf spravnou distribuci
vody i pfi nizkém tlaku.

Snadny a rychly technicky
servis

Jedine¢nd koncepce a
zaménitelnosti komponent
umoziiuje, aby s jedinou
sadou né&hradnich dilo byla
mozna opravit celd fada typd
strojd. Celnf pfistup k technice
stroje umoziivje, aby v
pifpadé servisu zdstal stroj na
mist& - bez nutnosti

vysunuti z vasi sestavy.

Funkce

- dvoupldsfové izolované dvefe
- cyklus 90 "- 120"

- asovand peristaltickd
davkovaci gerpadla

- nastavitelné nohy

- filtr cerpadla

STANDARDNI VYBAVENI:
2 kose na nédobf, drzdk na
pfibory, peristaltické erpadlo
na lestidlo, elektroventil pro
horkou vodu, ventil profi
znedigténi, saci potrubi,
odtokové potrubt.

VOLITELNE

Vypoustéci Eerpadlo,
davkovaci gerpadlo
peristaltického €istictho
prositedku, 3 fazové
zapojeni, kulaty kos (pro
modely 35 a 40), oplachové
vykongjsi cerpadlo (pro
model 50)

EN

Robustness

Complete 304 stainless
steel chassis and essential
design to grant the maximum
reliability.

Versatility

Useful height amongst
the highest on the market
nowadays.

High performances

at a reasonable price
Washing pumps with

high water flow rate and
excellent hydraulic head but
with reduced consumptions.
Light and resistant composite
materials washing arms
grant the proper distribution
of the water even with low
pressure.

Easy and fast

technical service

The unique interchangeabil-
ity of components concept
allows with a single spare
parts kit to operate on all the
range. Frontal access fo the
core of the machine permits
to keep the machine on its
location in case of technical
intervention.

Features

- Double skin insulated door
- 120" cycle

- Timed peristaltic dosing pumps
- Adjustable feet

- Pump filter

STANDARD EQUIPMENT:
2 racks, cutlery holder,
peristaltic rinse-aid pump,
electrovalve for hot water,
anti-pollution valve, inlet
pipe, outlef pipe.

OPTIONAL

- Drain pump, peristaltic de-
tergent dosing pump, three
phase, round basket (mod.
35 and 40), rinse booster
pump (mod. 50)

FR

Robustesse

Chassis en acier inoxydable
304 complet ef conception

essentielle pour garantir une
fiabilit¢ maximale.

Versatilité

Hauteur utile de la porte
parmi les plus élevées du
marché aujourd'hui.

Des performances élevées
& un prix raisonnable
Pompes de lavage avec
hauteur d'élévation ef

débit excellents mais aussi
consommations réduites.

Les bras de lavage en
matériaux composites légers
et résistants garantissent une
distribution correcte de l'eau
méme & basse pression.

Service technique

simple et rapide

Le concept unique d'inter-
changeabilité des compo-
sanfs permet, avec un seul
kit de pieces de rechange,
de fonctionner sur foute la
gamme. L'accés frontal au
ceeur de la machine permet
de maintenir la machine sur
son emplacement en cas
d'intervention technique.

Caractéristiques

- Porte isolée & double paroi
- cycle de 120"

- Doseurs péristaltiques

- Pieds réglables

- Pompe

EQUIPEMENT STANDARD:
2 paniers, porte-couverts,
doseur péristaliique de
rincage, électrovanne pour
eau chaude, valve anti-pol-
lution, tuyau de chargement
et de déchargement.

OPTIONNEL

- Pompe de vidange, doseur
détergent péristalfique,
panier rond (mod. 35 et
40), triphasé, pompe de
surpression (mod. 50)

DE

Robuste Bauweise

Der Rahmen ist vollsténdig
aus Edelstahl AISI 304
mit essentiellen Linien, die
extreme Zuverlassigkeit
gewdhrleisten.

Vielseitigkeit

Die Nutzhshe fir Teller und
Glaser ist unter den hochs-
ten, die derzeit am Markt zu

finden sind.

Bescheidener Preis,
grof3e Performance.

Die Waschwasserpumpen
weisen hervorragende
Forderhohen- und Durch-
flusswerte bei geringem
Verbrauch auf, Spriharme
aus leichtem Verbundma-
terial gewdhrleisten selbst
bei geringem Wasserdruck
eine perfekte Verteilung des
Wasserflusses.

Einfacher und rascher
technischer Service

Ein einfacher Ersatzteilsatz
dient dank der Austausch-
barkeit der Komponenten
fur die gesamte Baureihe.
Die frontseitige Zugéinglich-
keit zu den Komponenten
ermoglicht es, dass die Ma-
schine fir etwaige Eingriffe
nicht verstellt werden muss.

Eigenschaften

- Tur mit doppelter Wand

- 120"-Zyklus

- Zeitgesteuerte peristalti-
sche Dosiereinheiten

- Hohenverstellbare Standfufe
- Pumpenfilter

STANDARDAUSRUSTUNG:
2 Korbe, Loffelelement for
kleine Loffel, zeitgesteuerte
peristalische Dosiereinheit
for Glanzzusatz, Mag-
netventil fir HeiPwasser,
Reinigungsventil, Zulauf- und
Ablaufschlauch.

OPTION

- Ablaufpumpe, zeitgesteu-
erte Dosiereinheit fur Reini-
gungsmittel, Drehstrom-Ver-
sorgung, runder Korb (Mod.
35 e 40), Verdrdngerpumpe
Druckerhshung (Mod. 50)

ES

Robustez

Chasis complefaomente en
acero AISI 304, lineas
esenciales que garantizan
la méxima fiabilidad.

Versatilidad

Altura 0til para insertar
platos y vasos entre las mds
altas en el mercado actual.

Bajo costo,

gran rendimiento

Bombas de lavado con ex-
celentes caudal volumétrico
y altura de elevacion, pero
bajo consumo de energfa,
combinadas con brazos
de lavado de material
ligero que garantizan una
perfecta distribucién del
flujo de agua incluso con
poca presién.

Servicio técnico

simple y rapido

Con un simple kit de piezas
de repuesto basico gracias
a la capacidad de inter-
cambio de los componen-
tes, es posible operar en
toda la gama.

El acceso frontal a los
componentes le permite

no mover la maquina en
caso de operaciénes de
caractér técnico.

Caracteristicas

- Puerta de doble pared

- 120 "ciclo

- Dosificadores peristalticos
temporizados

- Pies ajustables

- Bomba

EQUIPO ESTANDAR:

2 cestas, porta cubierfos,
dosificador de abrillanta-
dor peristdltico tempori-
zado, vélvula para agua
caliente, vélvula de control
de contaminacién, mangui-
to de carga y drengje.

OPCIONAL

- Bomba de drendije,
dosificador de defergente
peristdltico temporizado,
alimentacién trifdsica, cesta
redonda (modelos 35y
40), bomba de aumento
de presién volumétrica

(modelo 50)



Rozméry / Hmommost / Objem
Dimensions / Weight /Volume
Dimensions / Poids / Volume
Massen / Gewicht / Volumen
Dimension / Peso / Volumen

Poéet ks nddobi/hodina
Output Pcs/H

Production Pieces/H
Spiilleistung Pro Stunde
Produccion Horaria

Elekiricky pfikon
Electrical Input
Alimentation El.
Elektroanschluss
Tension

Celkovy vykon
Total Power
Puissance Totale
Anschlusswert
Potencia Total

Vykon bojleru
Boiler Heating Elem.
Resist. Chaudiere
Boiler Heizung
Resistencia Calderin

Vykon tanku
Tank Heating Elem.
Resist. Cuve
Tankheizung
Resistencia Cuba

Vodni pumpa
Wash Pump
Pompe de Lavage
Spiilpumpe
Bomba De Lavado

Kapacita tanku
Tank Capacity
Capacité Cuve
Tank Inhalt
Capacidad Cuba

Kapacita bojleru
Boiler Capacity
Capacité Chaudiere
Boiler Inhalt

Capacidad Calderin

Pfivodni potrubi (horkd voda)
Feeding Pipe (Hot Water)
Alimentation D’eau (Eau Chaude)
Wasseranschluss (Heiffes Wasser)
Alimentacion Agua (Agua Caliente)

Spotieba vody na 1 cyklus
Water Consumption Cycle
Quantité D’eau Pour Cycle
Wasserverbrauch Pro Zyklus
Consumo Por Ciclo

Cas cyklu
Cycle Time
Dure Du Cycle
Zyklusdauer

Duracion Ciclo

Rozméry kose
Basket Dimension
Dimension Panier
Korbausmasse
Dimension Cestillo

Max. vyska nadobi
Max. height dishes
Hauteur utile

Max hshe der gerichte
Altura méxima de platos

Odtokové potrubi
Drain Pipe

Tuyau De Vidange
Abflussrohr

Tubo Desague

400 x 470 x
H 610 mm
30 Kg
0,181 m3

o?

1100

230V
50 Hz

3180W

2400W

500W

Q=1201t/m
Hmax =7,2
mt

7,5 It

3,51t

2 Atm.
3/4 gas

2,7 It

[ 350 mm

O @360 mm

240 mm

28

450 x 520 x
H 692 mm
35Kg
0,24 m?

w i

1500

230V
50 Hz

3180W

2400W

500W

Q=1201lt/m
Hmax =7,2
mt

8,5 It

3,51

(1-phase version)
(3-phase version)
2 Atm.

3/4 gas

2,7 It

[ 400 mm

VOLITELNE:

O @410 mm

280 mm

550 x 600 x H 825 mm
44Kg /0,39 m3

o ¢ 0O

1800 1500 540

230V -50Hz
400 V 3N+T 50 Hz

3180W / 4700 W

2400W / 4000 W

500W

Q=1201lt/m
Hmax =7,2 mt

12 It

51t

(]-phos’e version)

(3-phase version)

2 Atm.
3/4 gas

2,7 It

[ 500 mm

340 mm

28

Jet350

=3x1,5mm? x 1450 mm

=G 3/4 F x 2000 mm

= o ext 6x4 mm x 1500 mm
= o ext 28 mm x 1800 mm

325

285

Jet400

=3x1,5mm? x 1450 mm

=G 3/4 F x 2000 mm

=g ext 6x4 mm x 1500 mm
= o ext 28 mm x 1800 mm

82 1692

nmnlll 280 310
‘l!l\ll!,

385

307

Jet500 / Jet500plus

=3x1,5mm?x 1450 mm

=G 3/4 F x 2000 mm

= @ ext 6x4 mm x 1500 mm
=@ ext 28 mm x 1800 mm

340 | 380|

450

375
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