Kombinovany kutr / krouhac
Vyrobeno ve Svédsku

Vyrobce
HALLDE

Model
CC-32S

Popis produktu
Kombinovany stroj na pfipravu zeleniny. Zpracuje az 2 kg/minutu,
objem 3 litry.

Vyrobeno
Svédsko

SPECIFIKACE

POPIS PRODUKTU

POUZITI

KAPACITA

MATERIAL

MOTOR

UZEMNENi
STANDARDY

DOPORUCENE
SADY DISKU

HMOTNOST

BEZPECNOST

SMERNICE A
NARIZENI

Stolni stroj s palkruhovym plnicim tubusem a nerezovou misou. Zpracuje az 2 kg/min nebo 10-80 porci/den. Stroj
ma dvé rychlosti, jednu pro krouhac a jednu pro kutr. Ovladani oto¢nym knoflikem. PInici tubus krouhace ma
objem 0,9 litru s tubusovym podavaéem o priméru 53 mm. Nadoba kutru ma objem 3 litry a uloZeni se specidlnim
naklonem pro dokonalé zpracovani surovin, je vybavena tfemi vroubkovanymi nozi a patentovanym stiracim
systémem. Zakladna stroje a hlava stroje je vyrobena z ABS plastu. Disky jsou vyrobeny z nerezové oceli o priiméru
185 mm a Ize je myt v mycce. Pfenos sily mezi motorem a htideli zajistuje samonapinaci ozubeny femen.

Ma madla pro snadnou manipulaci.

Kutrova nddoba sekd, mele, mixuje a micha maso, ryby, zeleninu, ovoce, bylinky, naté, ofechy, mandle, syry,
houby, ¢okoladu, maslo, pyré, pastiky, majonézy, omacky, polévky, dezerty, tésto, strouhanku apod.

AZ 80 porci/den nebo zpracuje az 2 kg/min. Plnici tubus o objemu 0,9 litru, tubusovy podavac o priméru 53
mm pro Uzké suroviny. Nadoba: 3 litry.

Zakladna a hlava stroje: ABS plast. PInici tubus: polykarbonat a polyamid. Disky: nerezova ocel.
Vyhazovaci disk: acetal.
Nadoba: nerezova ocel. NoZe: nerezova ocel/acetal. Systém vika a stérky: tritan.

1,0 kW, dvé rychlosti (500 a 1 450 otacek/minuta)

220-240V, 1-faze, 50-60 Hz.

Ano

EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.
SADY DISKU
« 2-disky

- platkovac 4 mm —strouha¢ 4 mm

« 4-disky
- platkovac 2 mm - strouha¢ 4 mm
- platkovac 4 mm - kraje¢ nudlicek Julienne 4x4 mm

POLOZKY HMOTNOST BALEN( PREPRAVN{ HMOTNOST

Stroj CC-32S
véetné plniciho tubusu a nadoby 7,6 kg 1 10 kg

2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, no 10/2011, 1935/2004CE, SS-EN 1SO 26800:2011.

Schvéleno CE. Dva bezpecnostni spinace, bezpec¢nostni kryti stroje IP34



ROZMERY

m

AB Héllde Maskiner  P.O. Box 1165, SE-164 26 KISTA, Sweden ~ phone +46 8 587 73000  info@hallde.com hallde.com






