Stroje na krouhani zeleniny
Vyrobeno ve Svédsku

Vyrobce
Hallde

Model
RG-100

Popis produktu
Stroj na zpracovani zeleniny, az 5 kg/minuta.

Vyrobeno
Svédsko
SPECIFIKACE
POPIS PRODUKTU Robustni stolni stroj na krajeni zeleniny se sklonénou konstrukci a pInicim tubusem v objemu 1,65 |, ktery dokaze

zpracovat 5 kg/minutu nebo aZ 400 porci/den. RG-100 nabizi malou hmotnost a rukojet pro snadnou manipulaci a
prenos sily z motoru pfimo na hfidel pfes planetarni prevodovku - bez klinovych femend. Stroj ma konstrukci, ktera je
vyrobena z eloxované hlinikové slitiny. Je mozné kombinovat s mnoha disky, které Ize myt v mycce, protoze maji
odolné ostfi a jsou vyrobeny z nerezové ocely. Primér disk(l je 185 mm s moznosti demontovani nozl.

POUZITI Krajeni na plétky, kosti¢ky, strouhdni, zelenina do polévky — nudli¢ky, bramborové lupinky, hranolky, atd.
Zpracovani veskerého ovoce a zeleniny, syr(, hub, ofechd, atd.
KAPACITA AZ 400 porci / den a az 5 kg / min.

Plnici tubus: 1,65 litrd. Pramér otvoru pro dlouhé potraviny: 56 mm

MATERIAL Stroj a plnici hlava: hlinikova slitina.
Disky: nerezova ocel / hlinik / laminat vystuZzeny polyamidem.

MOTOR 0,25 kW, 360 otatek/minuta
220-240V, 1-faze 50/60 Hz. | 380-420 V, 3-faze, 50/60 Hz.
Automaticka tepelna pojistka s funkci samonahozeni po vychladnuti, planetova pfevodovka.

UZEMNENI Ano

STANDARDY EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.

DOPORUCENE SADY DISKU SADY DISKU
Sada 4 diskt
- platkovac 1,5 mm - strouhac¢ 2 mm
- platkovac 4 mm - strouha¢ 4mm

Sada 7 diska

- platkovac 1,5 mm - strouhac¢ 2 mm - Kraje¢ nudli¢ek Julienne 4x4 mm
- platkovac¢ 4 mm - strouha¢ 8 mm - Mfizka 10 x 10 mm

- platkovac 10 mm

HMOTNOST POLOZKY HMOTNOST BALENI PREPRAVNI HMIOTNOST OBJEM PREPRAVY
RG-100 16,4 kg 1 16,7 kg 0,077 m®
Pojizdny vozik 9kg 1 12,5 kg 0,15 m?
vé. Nddoby GN 1/1-200
Pracovni stal 1325k 1 145k 0.8 m’
V& Nddoby GN 1/1-200 S 8 8 m
BEZPECNOST 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, no 10/2011

SMERNICE A NARIZENI Schvaleno CE. Dva bezpeénostni spinage, bezpe€nostni kryti stroje IP44, bezpe&nostni kryti tladitek IP65




475

385

S

215

T i

—

oG 0

059

052l

ROZMERY






